Innehall Gasolkit 56302
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Reducerventil med manometer som uppfyller 1S010239 1
Avsténgningsventil fér 2/3kg IC-gasflaska 1
Adapter for anslutning till svensk 2kg flaska 1
Pressad slang 600mm med konsol, mellan reducerventil och kopparrér 1
Pressad slang 1200mm, mellan férbrukare och avstangningsventil 1
Avstangsningsventil rak, snabb 1
Instickshylsa for kopparrér 8x0,8mm 2
Rostfri gummibekladd klamma for upphangning av ror 5
Metalldekal gasolkran, for utrymme dar avstangningsventil sitter 1
Saltvattenbestandig dekal for instruktion lacktest 1
Tryckprovarcertifikat 1
Gasolinstallation i bat enligt Svensk/EU standard SS-EN ISO 10239
Lackagetestare och/eller Kopparrdr @ 8 mm utv. | Avstangningskran placeras under
magnetventll placeras I Godstjocklek 0.8 mm eller i nérheten av spisen, Far
gasolboxen. Invandlgt @ 6.4 mm ersditas av magnetventll/ffarr-
Slang mellan reducer- (Ej krav, rekommenderas) avstdngning.
yerii och kran 80 o, Rostfri rrklammer
Slang med pressade - sl 120
Stadhylsa 5 lang max 120 cm
anslutningar. v 8 mm, gummlkladd mellan kran och spls.
for upphéngning av
rdr. Max 30 cm mellan

SIS varje klammer.
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Stadhylsa

e I Avsténgningskran pa flaskan
|ﬂanometer 7 / ‘\ Expansionsslinga

Drénering 19 mm / 3/4" min 75 mm
&ver vattenlinjen vid 15° kréingning

—_| Gastat lada for gasflaska

Avstangningskran/adapter till internationell
camplinggasflaska, IC-gas, med dvertrycks=~
ventil som sténger vid veriryck i flaskan.

Flaskhallare med snapplas
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