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GMR™ FANTOM™ 18X/24X
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Viktig sakerhetsinformation

Guiden Viktig sdkerhets- och produktinformation som medfdljer i produktforpackningen, innehaller viktig
information och produktvarningar.

Om du inte installerar enheten enligt instruktionerna kan det leda till personskador, skador pa baten eller
enheten eller dalig produktprestanda.

Radarn sédnder elektromagnetisk energi. For att undvika personskador, skador pa fartyget eller enheten eller
daliga produktprestanda ska du se till att radarn & monterad enligt rekommendationerna i dessa instruktioner
och att ingen personal star i radarstralens vag fore sandning. Nar den héar radarn ar korrekt installerad och
korrekt anvand uppfyller den kraven i ANSI/IEEE C95.1-1992 Standard for sdkerhetsnivaer for allménheten
avseende exponering for radiofrekventa elektromagnetiska falt.

For att undvika personskador ska du inte titta direkt pa antennen pa nara héll nar radarn sander. Ogonen &r den
kansligaste delen av kroppen for elektromagnetisk energi.

Nér du ansluter stromkabeln ska du inte ta bort den kabelmonterade sakringshallaren. Det ar viktigt att

ratt sdkring &r pa plats for att forhindra skador pa personer och pa produkten, orsakade av eldsvada eller
overhettning. Se produktspecifikationerna. Produktgarantin géller inte om du ansluter stromkabeln utan ratt
sakring.

/\ OBSERVERA
For basta mojliga prestanda och for att undvika potentiella personskador, skador pa enheten eller skador pa
fartyget rekommenderas att enheten installeras av en behorig marininstallator.
Att 6ppna enheten kan resultera i personskador och/eller skador pa enheten. Den har enheten innehaller inga
delar som kan servas av anvandaren och bor endast 6ppnas av en Garmin® auktoriserad servicetekniker.
Eventuella skador som orsakats av att enheten 6ppnats av ndgon annan an en Garmin auktoriserad
servicetekniker omfattas inte av Garmin garantin.
Den héar enheten bor endast anvandas som ett navigationshjalpmedel. Anvéandning av enheten for alla &ndamal
som kraver exakt matning eller riktning, avstand, plats eller topografi kan resultera i personskada eller skada pa
fartyget.
Anvand alltid skyddsglasogon, horselskydd och andningsskydd néar du borrar, skar eller slipar for att undvika
eventuella personskador.

OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller skara i for att undvika skador pa fartyget.
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Programuppdatering

Du maste uppdatera Garmin plotterns programvara nar du installerar enheten. Instruktioner om hur du
uppdaterar programvaran finns i plotterns anvandarhandbok pa support.garmin.com.

Verktyg som behévs
+ Borrmaskin
9,5 mm (3/g tum) borrspets
32 mm (1 /4 tum) borrspets (tillval)
4 mm (/35 tum) insexnyckel
13 mm ('/, tum) nyckel och momentnyckel
Marint tatningsmedel



http://support.garmin.com

Viktigt vid montering

For installationen behéver du lampliga monteringsdon, verktyg och fasten. De har delarna finns hos de flesta

aterforséljare av marina produkter.

+ Virekommenderar starkt att enheten monteras utom rackhall for besattningen, med den horisontella
stralbredden ovanfor huvudhojd. For att undvika att utsatta nagon for skadliga RF-nivaer (radiofrekvens)
ska enheten inte monteras ndrmare manniskor dn pa det maximala sakerhetsavstand som anges i
produktspecifikationerna.

+ Enheten bor monteras hogt ovanfor fartygets koéllinje med minsta mojliga blockering mellan farkost och
radarstrale. Hinder kan orsaka blinda sektorer eller skuggsektorer, eller skapa falska ekon. Ju hdgre upp
enheten installeras desto langre bort kan radardomen upptacka mal.

+ Enheten bor monteras pa en plan yta eller en plattform som &r parallell med farkostens vattenlinje och &r
tillrackligt stadig for att hantera enhetens vikt. Vikten pa varje modell framgar av produktspecifikationerna.

+ De flesta radarstralar sprids vertikalt 12,5° ovanfér @ och 12,5° under @ radardomen. P& batar som vid
marschfart har en hogre vinkel pa bogen kan installationsvinkeln minskas sa att stralen pekar ndgot nerat
mot vattenlinjen nar farkosten ligger stilla. Anvand mellanbrickor vid behov.

+ Enheten bor inte monteras nara varmekallor som skorstenar och lampor.
+ Enheten bor monteras pa annan niva dn en masts horisontella spridare och salning.

+ For att undvika stoérningar till en magnetisk kompass ska enheten inte monteras narmare kompassen an det
sadkerhetsavstand till kompass som anges i produktspecifikationerna.

+ Annan elektronik och kablar bér monteras mer &n 2 m (6 % fot) fran radarstralens vag.
+ GPS-antenner bor antingen vara ovanfor eller under radarstralens vag.
+ Enheten bor monteras minst 1 m (40 tum) fran séndande utrustning.

+ Enheten bor monteras minst 1 m (40 tum) frén kablar som leder radiosignaler, exempelvis VHF-radio, kablar
och antenner.

For SSB-radio (Single Side Band) okar du avstandet till 2 m (6 % fot).




Att tanka pa vid takmontering

Om du monterar radarn pa ett tak eller pa ett hard top-tak pa baten kan du behdva hoja monteringshéjden

med en piedestal eller annan lamplig struktur for att undvika att prestandan paverkas negativt. Om du monterar
radarn direkt pa ett hard top-tak kan energin som sédnds speglas eller absorberas av ytan. Det &r sarskilt viktigt
att undvika detta om ytan ar av metall.

Stralen som skickas fran radarn sprids vertikalt 12,5 grader fran den horisontella mellanlinjen @ och du bér
héja kupolen () s4 att stralen gar fri fran takets eller hard top-takets kant (3.
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Montera radarn

Innan du monterar radarn maste du ldsa igenom vad som ar viktigt att tdnka pa angaende monteringsplatsen
och valja ut en monteringsplats.

Obs! De medféljande M8 x 1,25 x 60 gdngade stavarna kan anvandas for monteringstjocklekar pa 5 till 30 mm
(3/46 till 1 3/76 tum) (rekommenderas). Fér ytor 6ver 30 mm (1 3/4¢ tum) anvénds langre géangade stavar.

1 Om du inte tédnker montera enheten pa ett forborrat kompatibelt Garmin radarfaste anvander du den
medféljande monteringsmallen till att borra fyra 9,5 mm (3/g tum) monteringshal.

2 Anslut natverkskabeln till natverksporten @ och strémkabeln till stromporten @.

3 Tryck in kablarna i ndgon av skarorna ® pa undersidan och fast dem med hjélp av en kabelavlastningsplatta

Kablarna bor bojas eller vridas sa lite som magjligt.

4 Anvand pilen langst ned som referens och placera radomen pd monteringsytan i linje med fartygets framre
del.

Obs! Om du véljer att inte rikta in radomen mot fartygets framre del kan du justera kompensationen for
forstdaven nar radomen har installerats (Méta och stélla in kompensation for forstéven, sidan 8).

5 Smorjin géngorna pa de fyra M8 x 1,25 x 60 gangade stavarna med antikdrvningsmedel.
6 Séttide fyra gdngade stavarna i monteringshalen pa undersidan av radardomen.

Upp till 50 mm (2 tum) av de géngade stavarna far sticka ut under radardomen.
7 L&gg pa lite marint tdtningsmedel pa monteringsytan runt varje monteringshal.




8 Fist radomen ® pa monteringsytan ® med de gangade stavarna ®. platta brickorna ®, fjaderbrickorna
@ och sexkantsmuttrarna (0.
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9 Med en momentnyckel drar du &t muttrarna till 13,7 till 18,6 Nm (10 till 14 Ibf-fot).

Att tanka pa vid anslutning av kablar

Det kan vara nddvéndigt att borra hal pa 32 mm (11/, tum) for att dra kablarna.

Du maste applicera marint tatningsmedel i halet nar kablarna ar pa plats, for att sékerstélla en vattentét
packning.

Om du méste gora ett hal pa en synlig plats kan du képa dekorativa kabelgenomféringar pa 32 mm (17/, tum)
hos din lokala Garmin aterforséljare eller ga till garmin.com/accessories/cable_grommets (tillval).

+ Om det behdvs kan du trimma kabelgenomféringen sa att du kan dra flera kablar genom samma hal.

+ Kabelgenomforingen i sig ar INTE vattentat. Du maste applicera marint tatningsmedel pa
kabelgenomforingen nar kablarna &r pa plats, for att sékerstalla en vattentat packning.

Du bor observera foljande vid installation av kablarna.

+ Var noga med sakerheten genom att anvdnda lampliga buntband, skruvférband och tatningsmedel till att
fasta kabeln utmed kabelbanan och genom eventuella skott eller dacket.

+ Du bor inte dra kablar nara rorliga féremal och varmekallor, eller genom dorroppningar och kdlrum.

+ For att undvika stérningar fran annan utrustning bor du inte dra natverks- och stromkablar parallellt med
andra kablar, som radioantennkablar eller stromkablar. Om det inte &r maojligt bor kablarna skyddas med ett
metallror eller nagon typ av EMI-skydd.

+ Du bor installera stromkabeln sd néra batterikallan som magjligt.
> Om strémkabeln behover forlangas maste du anvénda ratt kabeldimension (Strémkabelférldngningar,
sidan 7).
- Felaktigt forlangda kabeldragningar kan gora att radarn slutar att fungera pa grund av otillracklig
strommatning.

Ansluta stromkabeln

Nér du ansluter stromkabeln ska du inte ta bort den kabelmonterade sakringshallaren. Det ar viktigt att

ratt sékring &r pa plats for att forhindra skador pa personer och pa produkten, orsakade av eldsvada eller
overhettning. Se produktspecifikationerna. Produktgarantin géller inte om du ansluter strémkabeln utan ratt
sakring.

1 Dra stromkabeln fran enheten till strémkallan.
2 Anslut den roda ledningen till batteriets pluspol (+) och den svarta ledningen till batteriets minuspol (-).
3 Om duinte redan har gjort det ansluter du strémkabeln till enheten genom att vrida lasringen medurs.



https://www.garmin.com/accessories/cable_grommets

Stromkabelforlangningar

Du rekommenderas att ansluta stromkabeln direkt till batteriet. Om kabeln behdver forlangas maste réatt
kabeldimension anvandas pa forlangningens langd.

2 m (6,5 fot) 1,31 mm2 (16 AWG)
4 m (13 fot) 2,08 mm2 (14 AWG)
6 m (19,5 fot) 12 AWG (3,31 mm2)

Saker att tanka pa vid anslutning till Garmin BlueNet™ och Garmin marina natverk

Den har enheten kan anslutas direkt till ett Garmin BlueNet natverk eller anslutas till en enhet for det dldre
Garmin marina natverket med en adapterkabel. Mer information om Garmin BlueNet teknologi och hur den star
sig jamfort med det dldre Garmin marina natverket finns i Teknisk referens for Garmin BlueNet natverksteknologi
pa Garmin webbplatsen: garmin.com/manuals/bluenet.

Enheter som &r anslutna till ett Garmin BlueNet natverk eller till ett Garmin marint natverk kan dela data som
radar, ekolodsbilder och detaljerade kartor. Nar du ansluter den har enheten till natverket foljer du anvisningarna
for din natverkstyp.

Ansluta till en Garmin BlueNet natverksenhet

Du kan ansluta radarn antingen direkt till en kompatibel Garmin BlueNet plotter eller en Garmin BlueNet 20-
switch for att dela radarinformation med alla anslutna enheter.

Obs! Alla Garmin enheter ar inte kompatibla med Garmin BlueNet marina natverk.

1 Dra Garmin BlueNet natverkskabeln till en kompatibel Garmin BlueNet plotter eller till en Garmin BlueNet
20-switch.

2 Anslut Garmin BlueNet natverkskabeln till en port markt NETWORK.

Ansluta till Garmin marina natverk

Du kan ansluta radarn antingen direkt till en kompatibel plotter med en port for Garmin marina natverk eller till
en GMS” 10-switch for att dela radarinformation med alla anslutna enheter.

Den héar enheten anvander en mindre Garmin BlueNet kontakt for att dela data, sd du maste anvanda en
adapterkabel for att ansluta den till en enhet med en port for Garmin marina natverk. Om en adapter inte
medfoljer i produktférpackningen kan du kdpa en pa garmin.com/accessories/GMNAdapterCable.

1 Dra en Garmin marin natverkskabel till din kompatibla Garmin plotter.

2 Om det behdvs monterar du lasringar och O-ringar i &nden av natverkskabeln.
3 Montera Garmin BlueNet pa en adapterkabel for Garmin marina natverk.

4 Anslut kabeln for Garmin marina natverk till porten NETWORK.

Anvanda radarn

Alla funktioner for den har radarn styrs med din Garmin plotter. Anvandningsinstruktioner finns i avsnittet Radar
i anvandarhandboken till plottern. Om du vill hAmta den senaste handboken gar du till support.garmin.com.

Om du har fler &n en radar pa din bat maste du visa radarskdrmen fér den radar som du vill konfigurera.
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Mata och stalla in kompensation for forstaven

Kompensation for forstaven kompenserar for radardomens fysiska riktning pa baten om radardomen inte ar
justerad med langslinjen. Den kompensation for forstdven som konfigurerats for anvandning i ett radarlage
tilldmpas pa alla andra radarldagen och pa 6verlagrad radarbild.

1 Med hjélp av en magnetisk kompass tar du en optisk baring av ett fast mal som finns inom rackhall.

2 Kontrollera malbéringen pa radarn.

3 Om béringen avviker mer an +/- 1 grad stéller du in kompensationen for forstaven.

4 Pa enradarskarm véljer du Alternativ > Radarinstallning > Installation > Batens for.

5 Valj Upp eller Ned for att justera kompensationen.

Specifikationer

Vikt GMR Fantom 18x 6,35 kg (14 Ib)

Vikt GMR Fantom 24x 7,89 kg (17,4 Ib)

Temperaturomrade Vit dom: Fran -25 till 70 °C (fran -13 till 158 °F)
P Svart dom: Fran -25 till 55 °C (fran -13 till 131 °F)

Material i holjet Termoplastiskt harts

Maximal antennrotationshastighet 60 varv/min

Inspanning Fran 10 till 32 V dc, 4 A max.

Vanteldge: 4 W max.
Sénda:

Stromfoérbrukning?

+ Normalt lage, 33 W max.
+ Stromsparlage, 24 W max.

Sakring

75A

Uteffekt

50 W topp

Sandarens mittfrekvens

Fran 9 335 till 9 455 MHz

Sandarens maximala bandbredd 40 MHz
Konvinkel GMR Fantom 18x 5,2 grader
Konvinkel GMR Fantom 24x 3,7 grader
Storsta rackvidd 48 nm
Minsta rackvidd 6 m (20 fot)

Sakerhetsavstand till kompass

18x: 97 cm (38 tum)
24x: 89 cm (35 tum)

Minsta sakerhetsavstand vid anvandning?

- 100 W/m? = 0,12 m (4,6 tum)
+ 50 W/m2=0,17 m (6,5 tum)
+ 10 W/m? = 0,37 m (14,5 tum)

1 strémférbrukning vid séndning péverkas av instéllningen for rackvidd. En hégre instéllning for rackvidden drar mer strém.

2Nar radarn sénder bor den sitta pa en plats i baten som &r minst s& hér langt bort fran méanniskor. (IEC 60936-1 paragraf 3-27.1 anger de maximala avstand
fran antennen vid vilka RF-nivaer (radiofrekvens) kan férvantas.)

Dessa minsta sakerhetsavstand géller for en séndande radar med en roterande antenn och &r mycket stérre nar antennen inte roterar. Om antennens rotation
av nagon anledning hindras sténgs sandaren av automatiskt.




Detaljerade matt

< >

m GMR Fantom 18x GMR Fantom 24x

Langd 508,2 mm (20 tum) 645,4 mm (25 /16 tum)

@ (bredd) 504,7 mm (19 7/ tum) 642,5 mm (25 5/1¢ tum)

@ (hsid) 248,3 mm (9 3/, tum) 250,3 mm (9 7/g tum)




<—@—>4—@—>4—@—>

m GMR Fantom 18x GMR Fantom 24x

Q) 233 mm (9 3/46 tum) 233 mm (9 3/46 tum)
®@ 227,5 mm (8 15/ tum) 296,2 mm (11 11/1¢ tum)
@ 141,5 mm (5 %/16 tum) 141,5 mm (5 °/16 tum)
@ 139,2 mm (5 1/, tum) 207,7 mm (8 3/4¢ tum)

Licens foér programvara med 6ppen kallkod

Om du vill visa den licens/de licenser fér programvara med 6ppen kéllkod som anvands i produkten, ga till
developer.garmin.com/open-source/linux/.

10


http://developer.garmin.com/open-source/linux/

Fels6kning vid installation

Symptom Mojliga orsaker

« Stromkabeln ar kanske inte korrekt ansluten till enheten eller batteriet. Kontrollera
alla anslutningar.

Radarn slas inte pa. + Sakringen kan ha utlosts. Kontrollera sakringen och byt ut den vid behov.
Statuslysdioden lyser + Den kabeldimension som anvands for att forlanga stromkabeln kan vara for liten
inte. for forlangningens langd. Kontrollera tabellen i avsnittet Stromkabelférlangningar

i de har instruktionerna for att sakerstalla att ratt kabeldimension anvands (Strom-
kabelférldangningar, sidan 7).

+ Radarn kanske inte slds pa. Kontrollera statuslysdioden.

Radarn ar inte till- + Enhetens programvara ar kanske inte uppdaterad. Uppdatera programvaran pa
génglig pa Garmin enheten eller pa Garmin natverket.

enheten eller pd enheter + Natverkskabeln ar kanske inte korrekt ansluten till enheten eller till Garmin
som ar anslutna till natverket. Kontrollera alla anslutningar.

Garmin natverket. + Om en faltinstallerbar natverkskontakt har anvants kanske den har installerats

felaktigt. Kontrollera kontakten.

Statuslysdioden finns pa produktetiketten. Den kan hjalpa dig att felstka installationsproblem.

Statuslysdiodsfarg och aktivitet Radarstatus

. Radarn ar klar att anvandas. Lysdioden ska lysa rétt en kort stund och sedan
Fast rott sken

blinka gront.
Blinkande gron Radarn fungerar korrekt.
Blinkande orange Radarns programvara uppdateras.

Radarn har patraffat ett fel. Kontakta Garmin produktsupport om du behover

Blinkande rod
hjalp.

Kontakta Garmin support

+ Hijalp och information finns pa support.garmin.com, till exempel produkthandbdcker, vanliga fragor, videor
och kundsupport.

+ 1 USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
« | Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
| Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.

© 2021 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin® och Garmin-logotypen &r varuméarken som tillhér Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och &r registrerade i USA och i andra lander. GMR™ och Fantom™ &r
varumarken som tillhor Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De har varumarkena far inte anvandas utan skriftligt tillstand fran Garmin.

M/N: A04163
M/N: B04163
IC: 1792A-04163
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